
УЗЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕНТУСТАНОВОК



Узлы регулирования воздухонагревателей  
приточных вентустановок Yamix-HW

Узлы регулирования воздухона-
гревателей приточных установок 
могут быть двух принципиальных 
схем, которые принято называть 
«двухходовая» и «трехходовая».

Узлы регулирования калорифе-
ров предназначены для плавного 
изменения мощности водяных ка-
лориферов и защиты от замерза-
ния.

Шаровые краны (1) служат для 
отключения узла регулирования 
от тепловой сети (для проведе-
ния ремонтных работ). Сетчатый 
фильтр (2) защищает регулиру-
ющий клапан, циркуляционный 
насос и калорифер от попадания 
в них твердых частиц, способ-
ных повлиять на работоспособ-
ность узла. Регулирующий клапан 
с приводом (3) регулирует коли-
чество теплоносителя, поступа-
ющего из сети теплоснабжения в 
малый контур, образованный бай-
пасом, калорифером и соединяю-
щими их трубопроводами. На бай-
пасе установлен обратный клапан 
(5) для предотвращения перете-
кания теплоносителя из подаю-
щей линии в обратную, минуя ка-
лорифер. Внутри малого контура 
установлен циркуляционный на-
сос (4), который обеспечивает но-
минальный расход теплоносителя 

в малом контуре, а значит и через 
калорифер при любом положении 
регулирующего клапана.

Регулирующий клапан обеспе-
чивает поступление переменно-
го количества теплоносителя из 
сети теплоснабжения в «малый» 
контур циркуляции.

В точке соединения байпаса и 
подающей линии происходит под-
мес сетевого теплоносителя к уже 
циркулирующему в малом конту-
ре. Вследствие этого температура 
теплоносителя в малом контуре 
изменяется и, как следствие, из-
меняется тепловая мощность воз-
духонагревателя.

В стандартных узлах регулиро-
вания воздухонагревателей Yamix 
наиболее ответственные элемен-
ты — циркуляционный насос и ре-
гулирующий клапан установлены 
на обратной линии для снижения 
на них тепловой нагрузки. Такое 
конструктивное решение в соче-
тании с использованием высоко-
температурной (рабочая темпера-
тура до 150 °C) запорной армату-
ры обеспечивает высокую надеж-
ность и позволяет использовать 
узлы регулирования Yamix для 
подключения воздухонагревате-
лей к теплоносителю с темпера-
турным графиком 130/70 °C.
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Обозначения к схемам:
1. Шаровой кран
2. Сетчатый фильтр
3. Регулирующий клапан с приводом

4. Циркуляционный насос
5. Обратный клапан
6. Термоманометр
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Узлы регулирования вентустановок



Технические характеристики

Узел  
регулирования

Циркуляционный  
насос Клапан Привод клапана

Присоед. 
размер

Максималь-
ный расход 

м³/чтип питание 1H, 2H 1V, 2V питание управление

Yamix 40–1.0HW GHN 25-40 1*220 50 Вт HRB3 15–1,0 VRB3 15–1,0 24 В 0–10 В G 3/4ʺ 0,5

Yamix 40–1.6HW GHN 25-40 1*220 50 Вт HRB3 15–1,6 VRB3 15–1,6 24 В 0–10 В G 3/4ʺ 0,8

Yamix 40–2.5HW GHN 25-40 1*220 50 Вт HRB3 15–2,5 VRB3 15–2,5 24 В 0–10 В G 3/4ʺ 1,1

Yamix 60–2.5HW GHN 25-40 1*220 50 Вт HRB3 15–2,5 VRB3 15–2,5 24 В 0–10 В G 3/4ʺ 1,25

Yamix 40–4.0HW GHN 25-40 1*220 50 Вт HRB3 20–4,0 VRB3 15–4,0 24 В 0–10 В G 3/4ʺ 1,5

Yamix 60–4.0HW GHN 25-60 1*220 90 Вт HRB3 20–4,0 VRB3 15–4,0 24 В 0–10 В G 3/4ʺ 1,8

Yamix 60–6.3HW GHN 25-60 1*220 90 Вт HRB3 25–6,3 VRB3 20–6,3 24 В 0–10 В G 1ʺ 2,4

Yamix 80–6.3HW GHN 25-80 1*220 204 Вт HRB3 25–6,3 VRB3 20–6,3 24 В 0–10 В G 1ʺ 4,1

Yamix 80–10HW GHN 25-80 1*220 204 Вт HRB3 25–10 VRB3 25–10 24 В 0–10 В G 1ʺ 5,4

Yamix 80–16HW GHN 32-80 1*220 210 Вт HRB3 32–16 VRB3 32–16 24 В 0–10 В G 1 1/4ʺ 7,6

Yamix 120–16HW GHN 32-120 1*220 265 Вт HRB3 32–16 VRB3 32–16 24 В 0–10 В G 1 1/4ʺ 9,5

Yamix 120–25HW GHNbasic II
40-120F 3*380 573 Вт HRB3 40–25 VRB3 40–25 24 В 0–10 В G 1 1/2ʺ 12,5

Yamix 120-40HW GHNbasic II
50-120F 3*380 1058 Вт HRB3 50–40 VRB3 50–40 24 В 0–10 В G 2ʺ 19

Yamix 120–60HW GHNbasic II
65-120F 3*380 1560 Вт HFE3 50–60 VF3 65–63 24 В 0–10 В F 2 1/2ʺ 38

Yamix 120–90HW GHNbasic II
65-120F 3*380 2346 Вт HFE3 65–90 VF3 80–100 24 В 0–10 В F 3ʺ 38

Yamix 120–150HW GHNbasic II
80-120F 3*380 2263 Вт HFE3 80–150 VF3 100–145 24 B 0–10 В F 4ʺ 56

Собираются из сварных деталей
G — резьбовой присоединительный размер
F — фланцевый присоединительный размер
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Узлы регулирования вентустановок
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Графики для подбора узлов регулирования для воздухонагревателей 
приточных установок Графики для подбора узлов регулирования для воздухонагревателей приточных установок
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Технический каталог SGK/SGK-OD
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Узлы регулирования вентустановок



Узлы регулирования воздухоохладителей 
приточных вентустановок Yamix-CW

Узлы регулирования воздухо-
охладителей должны обеспечи-
вать переменный расход холодо-
носителя на воздухоохладителе, 
в то же время количество холо-
доносителя, протекающего через 
узел, должно оставаться неиз-
менным, т.к. холодильные маши-
ны (чиллеры), подающие к ним 
охлажденную жидкость, критич-
ны к постоянству протекающей 
через них жидкости. Эти два тре-
бования определяют схемное ре-
шение для узлов регулирования 
воздухоохладителей.

Шаровые краны (1) служат для 
отключения узла регулирования 
(для проведения регламентных 
или ремонтных работ). Сетчатый 
фильтр (2) защищает регулирую-
щий клапан и воздухоохладитель 
от попадания в них твердых ча-

стиц, способных повлиять на ра-
ботоспособность.

Когда клапан полностью открыт, 
жидкость движется по направле-
нию АВ-А, и в этом случае весь те-
плоноситель попадает на воздухо-
охладитель вентустановки. Холо-
дильная мощность узла при этом 
максимальная. В полностью за-
крытом состоянии жидкость дви-
жется по направлению АВ-В, и в 
этом случае весь холодоноситель 
перепускается обратно в сеть, не 
проходя через теплообменник. Хо-
лодильная мощность узла при этом 
минимальна. Во всех промежуточ-
ных положениях часть теплоноси-
теля подается на теплообменник, 
а часть перепускается в сеть. Рас-
ход теплоносителя через узел во 
всех положениях регулирующего 
клапана одинаков.
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Обозначения к схемам:
1.	Шаровой кран
2.	Сетчатый фильтр

3.	Регулирующий клапан с приводом
4.	Термоманометр
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Технические характеристики

Узел  
регулирования

Максимальный 
расход  

теплоносителя, 
м3/ч

Клапан Привод клапана
Присоед.  
размер

1H, 2H 1V, 2V питание управление

Yamix 20–4.0CW 1,8 HRB3 20–4,0 VRB3 15–4,0 м 24 B 0–10 B

Yamix 25–6.3CW 2,5 HRB3 20–6,3 VRB3 20–6,3 24 B 0–10 B

Yamix 25–10CW 5 HRB3 25–10 VRB3 25–10 24 B 0–10 B

Yamix 32–16CW 8 HRB3 32–16 VRB3 32–16 24 B 0–10 B

Yamix 40–25CW 12 HRB3 40–25 VRB3 40–25 24 B 0–10 B

Yamix 50–40CW 20 HRB3 50–40 VRB3 50–40 24 B 0–10 B G 2ʺ

Yamix 65–60CW 28 HFE 50–60 VF3 65–63 24 B 0–10 B F 2ʺ

Yamix 80–90CW 40 HFE3 65–90 VF3 80–100 24 B 0–10 B F 2 1/2ʺ

Yamix 100–150CW 60 HFE3 80–150 VF3 100–145 24 B 0–10 B F 3ʺ

Yamix 125–225CW 90 HFE3 100–225 VF3 125–220 24 B 0–10 B F 4ʺ

Собираются из сварных деталей
G — резьбовой присоединительный размер
F — фланцевый присоединительный размер
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Узлы регулирования вентустановок

G 3/4ʺ

G 1ʺ

G 1ʺ

G 1 1/4ʺ

G 1 1/2ʺ



Узлы регулирования  
гликолевых рекуператоров Yamix-GR

Узел регулирования гликоле-
вого рекуператора обеспечивает 
два режима работы: режим реку-
перации и режим оттаивания.

Шаровые краны (1) служат для 
отключения узла регулирования 
от тепловой сети (для проведе-
ния ремонтных работ). Сетчатый 
фильтр (2) защищает регулиру-
ющий клапан, циркуляционный 
насос и теплообменники от попа-
дания в них твердых частиц, спо-

собных повлиять на работоспо-
собность.

Регулирующий клапан с приво-
дом (3) переключает направление 
циркуляции теплоносителя. Цир-
куляционный насос (4) обеспечи-
вает номинальный расход тепло-
носителя. Расширительный бак 
(9) с группой безопасности ком-
пенсируют температурное расши-
рение теплоносителя.
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Узел регулирования гликолевого рекуператора 
обеспечивает два режима работы: режим рекупе-
рации и режим оттаивания.
Шаровые краны (1) служат для отключения узла 
регулирования от тепловой сети (для проведения 
ремонтных работ). Сетчатый фильтр (2) защищает 
регулирующий клапан, циркуляционный насос и 
теплообменники от попадания в них твердых ча-

стиц, способных повлиять на работоспособность.
Регулирующий клапан с приводом (3) переключает 
направление циркуляции теплоносителя. Цирку-
ляционный насос (4) обеспечивает номинальный 
расход теплоносителя. Расширительный бак (9) с 
группой безопасности компенсируют температур-
ное расширение теплоносителя .

Рабочее давление: 0-10 бар
Теплоноситель: вода, антифриз

6.3 Узлы регулирования гликолевых
рекуператоров
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* На фото исполнения V.

Рабочее давление: 0-10 бар
Теплоноситель: вода, антифриз

Графики для подбора узлов регулирования  
для гликолевых рекуператоров приточных установок

Обозначения к схемам:
1. Шаровой кран
2. Сетчатый фильтр
3. Регулирующий клапан с приводом
4. Циркуляционный насос
5. Предохранительный клапан
6. Термоманометр
7. Воздухоотводник
8. Сливной кран
9. Расширительный бак
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Узлы регулирования вентустановок



Технические характеристики

Узел  
регулирования

Максимальный  
расход  

теплоносителя 
м³/ч

Циркуляционный  
насос Клапан Привод клапана

Присоед. 
размер

тип питание H V питание управление

Yamix 80–10GR 5,4 UPS 32–80 1*220 220 Вт HRB3 32–16 VRB3 32–16 24 В
220 В

0–10 В
on/off 1ʺ

Yamix 120–16GR 9,5 UPS 32–120F 1*220 400 Вт HRB3 32–16 VRB3 32–16 24 В
220 В

0–10 В
on/off 1 1/4ʺ

Yamix 120–25GR 12,5 UPS 40–120F 1*220 460 Вт HRB3 40–25 VRB3 40–25 24 В
220 В

0–10 В
on/off 1 1/2ʺ

Yamix 120-40GR 19 UPS 50–120F 1*220 720 Вт HRB3 50–40 VRB3 50–40 24 В
220 В

0–10 В
on/off 2ʺ

Yamix 120–60GR 22 UPS 65–120F 3*380 1150 Вт HRB3 50–60 VF3 65–63 24 В
220 В

0–10 В
on/off F 2 1/2ʺ

Yamix 120–90GR 26 UPS 65–120F 3*380 1150 Вт HRB3 65–90 VF3 80–100 24 В
220 В

0–10 В
on/off F 3ʺ

Yamix 120–150GR 34 UPS 80–120F 3*380 1500 Вт HRB3 80–150 VF3 100–145 24 B
220 В

0–10 В
on/off F 4ʺ

Собираются из сварных деталей
G — резьбовой присоединительный размер
F — фланцевый присоединительный размер
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Узлы регулирования воздухонагревателей 
тепловых завес Yamix-TS

Узлы регулирования тепловых 
завес функционально сильно от-
личаются от узлов регулирования 
калориферов приточных устано-
вок, что определяет значительные 
конструктивные отличия. Места 
установки завес максимально уда-
лены от тепловых пунктов, трассы 
теплоснабжения характеризуются 
большой протяженностью, прохо-
дят вдоль наружных ограждаю-
щих конструкций, в запотолочном 
пространстве и нередко подвер-
жены воздействию сквозняков и 
местному переохлаждению. Цикл 
работы завесы непродолжителен 
(1–3 минуты), остальное время за-
веса находится в «ждущем» режи-
ме, время выхода на рабочий ре-
жимдолжно быть минимальным и 
исчисляться секундами. Во время 
работы завеса должна выдавать 
максимальную тепловую мощ-
ность, т.е. регулирующий клапан 
при включении должен макси-
мально быстро открываться.

Узлы регулирования тепловых 
завес Yamix максимально реали-
зуют функционал тепловых завес, 
удобны в установке и эксплуата-
ции и соответствуют схемам, ре-
комендованным ведущими произ-
водителями тепловых завес.

Шаровые краны (1) служат для 
отключения узла регулирования 
от тепловой сети и от завесы (для 
проведения регламентных или ре-
монтных работ). Сетчатый фильтр 

(2) защищает регулирующий кла-
пан и калорифер от попадания в 
них твердых частиц, способных 
повлиять на работоспособность 
узла. Регулирующий клапан с 
приводом (3) и запорно-регули-
рующий клапан (4) обеспечивают 
подачу максимального количества 
теплоносителя на воздухонагре-
ватель на рабочем режиме и ми-
нимально необходимого количе-
ства в «ждущем» режиме. Шаро-
вый кран (5) является сервисным 
и открывается только в случае 
отсоединения узла от завесы для 
поддержания минимальной цир-
куляции теплоносителя в линии 
теплоснабжения.

Во время работы завесы клапан 
(3) полностью открыт (направле-
ние А-АВ) и максимальное коли-
чество теплоносителя протекает 
через воздухонагреватель. В то 
время, когда завеса выключена 
клапан закрывается иминималь-
ное количество теплоносителя 
протекает по направлению В-АВ 
обеспечивая постоянное наполне-
ние завесы и подающей линии го-
рячим теплоносителем и поддер-
живая минимальную циркуляцию 
в линии теплоснабжения. Поток 
в направлении В-АВ настраивает-
ся запорно-регулирующим клапа-
ном (4).

На стр. 18 представлены стан-
дартные узлы регулирования Yamix 
для тепловых завес.

Пример схемы узла регулирования тепловой завесы



исполнение 1 исполнение 3

исполнение 2 исполнение 4

Обозначения к схемам:
1. Шаровой кран
2. Сетчатый фильтр
3. Регулирующий клапан с приводом

4. Клапан балансировочный
5. Обратный клапан
6. Насос циркуляционный

1

AAB

B31

2

4

5

6

1

AAB

B31

2

4

1

AAB

B31

2

4

1

AAB

B31

2

4

Технические характеристики

Узел  
регулирования

Циркуляционный насос
Регулирующий  

клапан

Привод регулирующего  
клапана Присоед. 

размер

Макси-
мальный 
расход 

м³/чтип питание мощность питание управле-
ние усилие

Yamix 20-4.0TS UPS 25–40 1х220 45 HRB3 20–4,0 220 В ON/OFF 5 Нм G 2" 2

Yamix 25-6.3TS UPS 25–60 1х220 120 HRB3 25–6,3 220 В ON/OFF 5 Нм G 1 1/2" 3

Yamix 25-10TS UPS 25–80 1х220 165 HRB3 25–10 220 В ON/OFF 5 Нм G 1 1/4" 5

Yamix 32-16TS UPS 32–80 1х220 220 HRB3 32–16 220 В ON/OFF 5Нм G 1" 8

Yamix 40-25TS UPS 32–120 F 1х220 400 HRB3 40–25 220 В ON/OFF 5Нм G 1" 12

Yamix 50-40TS UPS 40–120 F 1х220 460 HRB3 50–40 220 В ON/OFF 5Нм G 3/" 18

Собираются из сварных деталей
G — резьбовой присоединительный размер
F — фланцевый присоединительный размер
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исполнение 1 исполнение 3

исполнение 2 исполнение 4
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Технические характеристики

Узел обвязки Регулирующий  
клапан

Привод регулирующего клапана
Присоед. размер Максимальный  

расход м³/чПитание Управление

Yamix 15-1.6FC 4MV15-1,6 220 В 2-х позиц. G 1/2" 0,7

Yamix 20-2.5FC 4MV20-2,5 220 В 2-х позиц. G 3/4" 1,2

Yamix 20-4.0FC 4MV20-4,0 220 В 2-х позиц. G 3/4" 1,7

Yamix 20-6.0FC 4MV20-6,0 220 В 2-х позиц. G 3/4" 3,2

Обозначения к схемам:
1.	Клапан регулирующий с приводом
2.	Шаровой кран
3.	Автоматический воздухоотводчик

4.	Шаровой кран  
(под воздухоотводчик)

5.	Клапан балансировочный

Собираются из сварных деталей
G — резьбовой присоединительный размер

Узлы регулирования фанкойлов Yamix-FC
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Узлы регулирования вентустановок



Москва
8 495 215 50 15
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