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Опросный лист на подбор
противопожарных клапанов и клапанов дымоудаления
	Заказчик
	

	Объект
	

	Адрес объекта
	
	Телефон
	
	E-mail
	

	Контактное лицо
	
	Дата
	
	20
	
	г.



	Размеры
А х В (ширина х высота) или Ø
	Количество
	Тип клапана

	
	
	
	шт.
	☐  ЯКП-2 (EI 90)

	
	
	
	шт.
	☐  ЯКП-3 (EI 120)

	
	
	
	шт.
	☐  ЯКД-3
       клапан дымоудаления

	
	
	
	шт.
	☐  Круглого
       сечения ниппельный 

	
	
	
	шт.
	☐  Круглого
       сечения фланцевый 

	
	
	
	шт.
	☐  Прямоугольного
       сечения

	

	Исполнение

	☐  Общепромышленное
	☐  Взрывозащищенное

	

	Функциональное назначение

	☐  НО – нормально открытый
	☐  НЗ – нормально закрытый
	☐  Д – дымовой

	

	Тип электропривода створки

	☐  BLE 220/24 или BE 220/24 – реверсивный привод

	☐  BLE 220/24 или BE 220/24 – электромеханический привод с возвратной пружиной

	☐  ЭМ – электромагнитный клапан

	☐  ТЗ – пружинный клапан

	

	Плоскость установки клапана 

	☐ Г – горизонтальная (перекрытие, подвесной потолок и т. п.)

	☐ В – вертикальная (стена, перегородка и т. п.)

	

	Наличие декоративной решетки

	☐  Да
	☐  Нет

	

	Наличие клеммной колодки

	☐  Да
	☐  Нет
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